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HITROIZPUSTNI VENTILI SERIJA PRDMF

V2 XX

DIMENZIJE

DIMENZIJE 
2022 BC 2522 BC 4022 BC 5022BC 6222 BC 7622 BC

MODEL

A 124 1124 166 202 222 245

B 105 105 132 210 210 230.5

C 82,5 82,5

D Φ 137 Φ 185 Φ 185 Φ 200

MODEL 2022 BC 2522 BC 4022 BC 5022BC 6222 BC 7622 BC

PRIKLJUČNI NAVOJ  G3/4 G1" G1 1/2" G2" G2 1/2" G3"

NAZIVNI PRETOK 20 25 40 50 62 76

MEDIJ Filtriran zrak 20 µ

TEMPERATURNO 
OBMOČJE -5 / +60°C   

RELATIVNA 
VLAŽNOST < 85%

DELOVNI TLAK 0,5 - 8 bar

NAČIN TESNENJA Membrana Dvojna membrana

NAPETOST TULJAVE 24VDC, 230VAC, 110VAC

SIMBOL

TEHNIČNI PODATKI MODEL NAVOJ NAZIVNI PRESEK 
(mm)

PRETOK kv 
(m3/h)

DELOVNI TLAK 
(bar) MASA (kg)

2022BC G 3/4 20 18 0,4-8 0,5

2522BC G 1" 25 22 0,4-8 0,47

4022BC G1 1/2 40 59 0,4-8 1,18

5022BC G2" 50 80 0,4-8 2,02

6522BC G2 1/2 65 93 0,4-8 2,3

8022BC G3" 80 172 0,4-7 3,93

Ventili so namenjeni za izpihovanje prahu iz prašnih filtrov. 

KODA ZA NAROČILO

VELIKOST

2022

2522

4022

5022

6522

8022

NAPETOST TULJAVE

24VDC

230VAC

110VAC

ELEKTROMAGNETNO 
PROŽENJE

BC

PRDMF 4022 BC 24VDC

SERIJA
PRDMF - hitroizpustni 
ventili 2/2 serija PRDMF


